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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО УНИТАЗА

Внимание:

260мм

185мм

105

22

790

185
60-140

important 25mm 
approx projection 
from wall
1/2* B.S.P Nipple

1. Установите чашу 
унитаза к выходу 
к а н а л и з а ц и и . 
Сделайте отвер-
стие для фиксиро-
вания скоб к полу 
и закрепите их.

4. Выровняйте и придвиньте 
полностью собранный 
унитаз к стене, совмещая 
выход канализации с 
керамическим выпуском 
чаши унитаза.

3. Организуйте 
канализационный 
выпуск из стены в 
соответствии с 
заданными разме-
р а м и .

2. Установите резиновый 
уплотнитель в отверстие на 
унитазе (не используйте 
г е р м е т и к ) . 
Поместите винты/втулки в 
отверстия на внутренней 
стороне бака. 
Аккуратно опустите сливной 
бачок на унитаз, таким 
образом, чтобы винты совпа-
дали с соответствующими  
отверстиями на унитазе и 
закрепите его. 

Рекомендации по уходу за изделием
Для ухода за изделием используйте мягкую ткань или губку и жидкие моющие сред-
ства. Не используйте для ухода за изделием абразивные материалы и жесткие металли-
ческие щетки, которые могут его поцарапать.
Не используйте для очистки коррозийные чистящие средства; чистящие средства, 
содержащие бензол и кислоты, во избежание порчи поверхности унитаза . Отбелива-
тели, также, не рекомендуются к использованию, так как они могут повлиять на изме-
нения изначального цвета изделия.
Если ваш унитаз имеет металлические петли, их следует очищать только мягким 
жидким мыльным раствором или специальным чистящим средством для стекла и 
хрома.
После очистки, промойте унитаз чистой водой и протрите мягкой тканью.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Все работы по сборке и инсталляции унитаза должны производиться квалифициро-
ванным специалистом (сантехником)

Установка сиденья унитаза и уборка
Рекомендуется устанавливать сиденье и крышку унитаза после завершения всех 
основных работ по его инсталляции



Наша компания безустанно посвящает себя улучшению качества продукции. 
Шагая в ногу со временем, мы постоянно производим новые товары. Изделие, 
которое Вы купили может немного отличаться от того, что в инструкции.  
Искренне просим прощение, если доставили Вам какие-либо неудобства. 

　　Прежде всего, благодарим Вас за то, что 

удостоили нас чести и были так любезны приобрести 

серийную продукцию нашей компании - керамический 

унитаз “ORans”. Пожалуйста, установите подлинность 

брэнда “ORans” при покупке.   Наша компания 

приложит все усилия, чтобы обеспечить Вас 

качественным сервисом. Вместе с тем, внимательно 

прочтите эту инструкцию перед установкой.  

Пожалуйста, убедитесь, что изделие установлено 

правильно и полностью работает. 
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Отвертка
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Перед установкой 

1、Ознакомиться на месте с расположением запасной водопроводной трубы и 
канализационной трубы. 2、Стена для установки должна быть твердой и плоской. 
3、 Осторожно открыть упаковку изделия и проверить на целостность. 4、Внимательно 
прочесть инструкцию, чтобы ознакомиться со всеми необходимыми инструментами, 
вспомогательными принадлежностями и процессом установки во избежание ненужных 
потерь, вызванных неправильной установкой. 
5、 Проверить, чтобы расстояние до отверстия в месте установки соответствовало 
размерам купленного унитаза, и наличие на стене запасной водопроводной трубы. 
6、Так как керамику легко повредить, обращаться аккуратно и при установке не закручивать 
гайки слишком сильно. 
7、Чтобы сменить унитаз, нужно перекрыть подачу воды, смыть, высушить остатки воды, 
вытащить шланг для воды и снять унитаз; затем снять старое уплотнительное кольцо и 
прочистить сливное отверстие. (Если новый унитаз будет устанавливаться не сразу, 
заткнуть сливное отверстие газетами) 
8、Перекрыть подачу воды. 

Примечания: 
При установке данного изделия нельзя использовать материал с высокой коагуляцией 
(цементный раствор), поскольку расширяющийся цемент может просочиться через дно 
унитаза. Наша компания не несет ответственность за повреждение изделия из-за 
использования цемента при установке. 

Инструменты и некоторые вспомогательные принадлежности, необходимые 
во время установки. (Не поставляются вместе с изделием) 

Гаечный ключ Строительная рулеткаУклономер 

Ручная пила Ударный перфоратор 

Примечания: Во время установки возможно понадобятся дополнительные инструменты 
и некоторые вспомогательные принадлежности. 
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Процесс установки
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